
SABBIA SABBIONE 3-6 SABBIONE 6-12 GHIAIETTO GHIAIA MISTA

A,C B,C B,C B,C C C

Forma delle particelle

1 Indice di appiattimento FI NPD FI 20 FI 20 FI 20 FI 15 FI 20

2 Indice di forma SI NPD SI 20 SI 20 SI 20 SI 15 SI 20

Dimensione delle particelle

1 Designazione granulometrica Fine 0/2 Grosso 2/6 Grosso 5/11 Grosso 10/20 Grosso 16/32 Misto 0/12

2 Categoria A 0/2 - - - - -

3 Categoria B - Gc85/20 Gc85/20 Gc85/20 - -

4 Categoria C Gf 85 Gc80/20 Gc8020 Gc80/20 Gc 80/20 Ga85

5 Categoria di tolleranza - - - - - -

Massa volumica delle particelle SSA  Mg/m
3 2,71 2,71 2,70 2,71 2,70 2,71

Pulizia

1 Contenuto in polveri A Categoria 2 - - - - -

2 Contenuto in polveri B - f 2 f 1 f 0,5 - -

3 Contenuto in polveri C f 10 f 1,5 f 1,5 f 1,5 f 1,5 f 11

4 Equivalente in sabbia SE10 74 SE NPD SE NPD SE NPD SE NPD SE10 74

5 Valore di blu MB 1 MB F NPD MB F NPD MB F NPD MB NPD MB A 0,8

6 Contenuto di conchiglie Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Affinità ai leganti bituminosi

1 media a 6h NPD 94% 94% 94% NPD NPD

2 media a 24h NPD 87% 87% 87% NPD NPD

Percentuale di superfici frantumate C NPD C 95/1 C 95/1 C 95/1 C NPD C NPD

Resistenza alla frammentazione LA NPD LA 30 LA 30 LA 30 LA 30 LA 30

Resistenza alla levigazione/abrasione/usura

1 Valore di levigabilità della pietra PSV NPD PSV 42 PSV 42 PSV 42 PSV NPD PSV NPD

2 Valore di abrasione dell'aggregato AAV NPD AAV NPD AAV NPD AAV NPD AAV NPD AAV NPD

3 Resistenza all'usura dell'aggregato grossolano M DE NPD M DE 20 M DE 20 M DE 20 M DE NPD M DE NPD

4 Abrasione da pneumatici scolpiti AN  NPD AN  NPD AN  NPD AN  NPD AN  NPD AN  NPD

Resistenza allo shock termico NPD V LA 0 V LA 0 V LA 0 NPD NPD

Stabilità di volume

1 Disintegrazione del silicato dicalcico

delle scorie d'altoforno raffreddate a aria

2 Disintegrazione ferrosa delle scorie

d'altoforno raffreddate a aria

3 Stabilità di volume degli aggregati

di scorie d'acciaio

4 Ritiro per essicamento %WS NPD NPD NPD NPD NPD NPD

5 Costituenti che influenzano la stabilità di

volume della scoria d'altoforno essicate

all'aria

Composizione / contenuto

1 Cloruri %C 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

2 Solfati solubili in acido AS AS 0,2 AS 0,2 AS 0,2 AS 0,2 AS 0,2 AS 0,2

3 Zolfo totale %S S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1

4 Sostanza umica Assente Assente Assente Assente Assente Assente

5 Acido fulvico NPD NPD NPD NPD NPD NPD

6 Contaminanti organici NPD NPD NPD NPD NPD NPD

7 Impurezze organiche leggere NPD NPD NPD NPD NPD NPD

8 Contenuto di carbonato %CO 2 0,15 NPD NPD NPD NPD NPD

Assorbimento di acqua %WA 0,97 0,96 0,96 0,91 0,87 0,95

Sostanze pericolose

1 Emissione di radioattività Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

2 Rilascio di metalli pesanti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

3 Rilascio di idrocarburi poliaromatici Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

4 Rilascio di altre sostanze Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Durabilità al gelo-disgelo NPD F 1 F 1 F 1 NPD NPD

Durabilità agli agenti atmosferici SB NPD SB NPD SB NPD SB NPD SB NPD SB NPD

Durabilità ai pneumatici chiodati AN NPD AN NPD AN NPD AN NPD AN NPD AN NPD

Durabilità allo shock termico NPD V LA 0 V LA 0 V LA 0 NPD NPD

Durabilità alla reattività alcali-silice Non Reattivo Non reattivo Non reattivo Non reattivo Non reattivo Non reattivo

NPD

NPD

V NPD
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Gentile Cliente, abbiamo messo a sua disposizione alla pagina web www.impresacurti.com nella sezione "QUALITA'/CERTIFICAZIONI" la raccolta delle dichiarazioni di prestazione 

(Dop) dei nostri prodotti soggetti a marcatura in accordo con il CPR 305/2011, in vigore dall' 1 luglio 2013 e le relative etichette CE .

Valori di soglia validi nel luogo 

di impiego
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